Stavba: Modernizacia usekov vozovky na ul.M.Jokaiho a Gy.Klapku
Objekt: Modernizacia usekov vozovky
Objednavatel: Obec Batorove Kosihy
Zhotovitel EKOM PLUS, s.r.o. Spracoval:
Miesto: k.u.Batorove Kosihy Datum: 10.3.2025
; . Popis polozky (minimalna technicka Ekvivalent pozadovanej technickej MnozZstvo Cena —n
C. | KON |  Kod poloZky specifikacia) specifikacie MI - celkom jednotkova | CEnace
HSV Prace a dodavky HSV 83633,14
1 Zemné prace 2319,69
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z
beténu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -
1 221 113107131.S 0,22500t m2 7,500 19,45 145,88
Qdstranenie krytu asfaltového v ploche do 200
2 221 113107142.S m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t m2 7,500 5,20 39.00
Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200
3221 113307122.S mm, -0,23500t m2 7,500 5,50 4125
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez
prek., plochy do 500 m2, pruh §. do 0,5 m, hr.
4 221 113152140.S 100 mm 0,250 t m2 93,000 4,25 395,25
Qdstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100
5 001 121101111.8 m a do 100 m3 m3 64,320 125 80,40
Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 do
6 001 132201201.S 100m3 m3 24,000 5,48 131,52
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh §.
nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapazenych,
7 001 132201209.S s urovnanim dna v hornine 3 m3 7,992 1,32 10,55
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
8 001 162501102.S na vzdialenost do 3000 m m3 6,000 4,15 24,90
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a
9 001 162501105.S zacatych 1000 m m3 42,000 0,52 21,84
Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17
10 001 171209002.S 05) ostatné t 10,800 5,00 54,00
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet,
11 001 174101001.S ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 18,000 2,95 53,10
12 583 583410002900.S  Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm t 30,060 25,82 776,15
Zalozenie travnika parkového vysevom v
13 231 180402111.S rovine do 1:5 m2 140,000 1,04 145,60
14 005 005720001300.S  Osiva trav - trdvové semeno kg 4,326 10,00 4326
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500
15 001 181301102.S m2, hr.do 150 mm m2 140,000 2,55 357,00
5 Komunikacie 57074,35
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 16-32 mm s rozprestretim a
16 221 564750211.S zhutnenim hr. 150 mm m2 293,000 7.55 221215
Vyspravenie podkladu po prekopoch
inZinierskych sieti plochy do 15 m2
17 221 566902123.S $trkodrvou, po zhutneni hr. 200 mm m2 7,500 9,55 7163
Vyspravenie podkladu po prekopoch
inzinierskych sieti plochy do 15 m2
podkladovym beténom PB | tr. C 20/25 hr.
18 221 566902162.S 150 mm m2 7,500 18,75 140,63
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch
inZinierskych sieti do 15 m2 asfaltovym
19 221 572953112.8 betéonom AC hr. nad 50 do 70 mm m2 7.500 19,50 14625
Podklad z podkladového betonu PB | tr. C
1 4115.
2] 2 [elEanss 20/25 hr. 300 mm i 201,000 37,50 7537,50
Vyrovnanie povrchu doterajSich krytov
21 221 572754111.8 asfaltovym betonom AC hr. od 20 do 40 mm m2 1809,000 7.30 13205,70
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu
kamenivom z asfaltu cestného v mnozstve
22 221 573211111.8 0,70 kg/m2 m2 1902,000 0,55 1046,10
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11 O v
pruhu §. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po
23 221 577154251.S zhutneni hr. 60 mm m2 1902,000 17,20 32714,40
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9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 21935,26
Docasné dopravné znacenie - osadenie +
24 221 914811pc prenajom + demontaz (vid. vykresy 5a 6 ) kpl 1,000 350,00 350,00
Vodorovné dopravné znacenie striekané
farbou Giar hrubych suvislych, farba biela
25 221 915716124.S retroreflexna Sirky 250 mm m 410,700 1,76 722,83
Predznacenie pre znacenie striekané farbou z
26 221 915791111.S naterovych hmét deliace Ciary, vodiace pruzky m 410,700 0,22 90,35
Osadenie cestného obrubnika betonového
stojatého do I6zka z beténu prostého tr. C
27 221 916362113.S 20/25 s bo€nou oporou m 184,000 11,70 2152,80
28 592 592170001000.S  Obrubnik cestny, Ix$xv 1000x150x260 mm ks 185,840 4,73 879,02
Celo priepustu z beténu prostého z rir DN 300
29 221 919411111.8 az DN 500 mm ks 2,000 470,45 940,90
Zhotovenie priepustu z rir Zelezobetonovych
30 221 919511113.S DN 300 m 11,000 52,74 580,14
Rura Zelezobetonova hrdlova pre splaskové
31 592 592220000510.S  odpadové vody DN 300, dizky 2500 mm ks 6,000 183,21 1099,26
Obetonovanie ruroveho priepustu betonom
32 221 919535556.S jednoduchym tr. C 12/15 m3 6,600 189,34 124964
Geomreza pre vystuZenie asfaltovych vrstiev
33 221 919720111.8 komunikacii z polypropylénu m2 1902,000 0,65 1236,30
Geomreza polypropylénova, $xI 3,8x50 m, pre
34 693 693210000310.S  vystuZenie asfaltovych vrstiev vozoviek m2 2187,300 1,45 3171,59
Tesnenie dilataénych $kar zalievkou za
studena pre komérku bez tesniaceho profilu §.
35 221 919726564.S 20 mm hl. 40 mm m 46,500 420 195,30
Rezanie existujuceho asfaltoveho krytu alebo
36 221 919735112.S podkladu hibky nad 50 do 100 mm m 46,500 4,91 228,32
Osadenie priekop. Zfabu z beton.
priekopovych tvarnic Sirky do 500 mm do
37 221 935112111.S betonu C 12/15 m 402,000 8,45 3396,90
38 592 592270000100.S  Tvérnica priekopova 500x500x130 ks 812,040 594 4823,52
Qdvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
39 013 979081111.S do 1 km t 28,575 4,50 128,59
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku
40 013 979081121.8 za kazdy dal$i 1 km t 257,175 1,12 288,04
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a
41 013 979082111.S vyburanych hmét do 10 m t 28,575 4,55 130,02
Nakladanie na dopravné prostriedky pre
42 221 979087212.S vodorovnu dopravu sutiny t 28,575 4,51 128,87
Poplatok za skladku - kategéria odpadu 17 03
43| 013 |[979089211.S 02 -0, bitumenové zmesi, iné ako t
uvedené v 17 03 01 28,575 5,00 142,88
99 Presun hmot HSV 2303,84
Presun hmét pre pozemnu komunikaciu a
letisko s krytom asfaltovym akejkolvek dizky
44 221 998225111.S objektu t 896,434 2,57 230384
Investiéné naklady neobsiahnuté
VRN v cenach 800,00
Geodetické prace - vykonavané pred
vystavbou urcenie vytyCovacej siete,
45 000 000300016.S vytyCenie staveniska, staveb. objektu eur 1,000 800,00 800,00
Celkom 84 433,14 €
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ZADANIE

Stavba: Novy dlazdeny chodnik v obci Batorove Kosihy
Objekt: Chodnik
Objednavatel: Obec Batorove Kosihy
Zhotovitel: EKOM PLUS, s.r.o. Spracoval:
Miesto: k.U.Batorove Kosihy Datum: 10.3.2025
X g Popis polozky (minimalna technicka Ekvivalent pozadovanej technickej Mnozstvo Cena
3 P MJ ; : Cena celkom
C. | KCN Kod polozky specifikacia) $pecifikacie celkom jednotkova
HSV Prace a dodavky HSV 138 753,12
1 Zemné prace 9 844,98
Qdstranenie ornice s vodor. premiestn. na
hromady, so zloZenim na vzdialenost do 100
1 001 121101111.8 m a do 100 m3 m3 650,400 1,25 813,00
Odkopavka a prekopavka nezapazena v
2 001 122201101.S hornine 3, do 100 m3 m3 325,200 5,48 1782,10
Odkopavky a prekopavky nezapazené.
3 001 122201109.S Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 108,292 1,32 142,95
Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100
4 001 132201101.S m3 m3 3,300 5,48 18,08
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh
Sirky do 600 mm zapazenych i nezapazenych
5 001 132201109.S s urovnanim dna v hornine 3 m3 1,099 1,32 1,45
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3
6 001 162501102.S na vzdialenost do 3000 m m3 175,562 4,15 728,58
Vodorovné premiestnenie vykopku po
spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3,
priplatok k cene za kazdych dalSich a
7 001 162501105.S zacatych 1000 m m3 1228,934 0,52 639,05
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny
s mierou zhutnenia nad 103 % podla Proctor-
8 001 171101105.S Standard m3 152,938 2,95 451,17
Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17
9 001 171209002.8 05) ostatné t 316,012 5,00 1 580,06
Zalozenie travnika parkového vysevom v
10 231 180402111.S rovine do 1:5 m2 975,000 1,04 1014,00
11 005 005720001300.S  Osiva trav - trdvové semeno kg 30,128 6,25 188,30
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500
12 001 181301102.S m2, hr.do 150 mm m2 975,000 2,55 2 486,25
2 Zakladanie 422,09
13 011 275313711.S Beton zakladovych patiek, prosty tr. C 25/30 m3 3,090 136,60 422,09J
5 Komunikacie 81 845,47
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s
rozprestretim, vihéenim a zhutnenim, po
14 221 564251111.S zhutneni hr. 150 mm m2 2168,000 4,50 9 756,00
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého
drveného vel. 32-63 mm (vibr.Strk) po zhut.hr.
15 221 564752111.S 150 mm m2 2168,000 8,00 17 344,00
Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a
16 221 564801112.S zhutnenim, po zhutneni hr. 40 mm m2 2168,000 2,20 4 769,60
Kladenie betonovej zamkovej dlazby
komunikacii pre pesich hr. 60 mm pre pesich
17 221 596911141.S do 50 m2 m2 2168,000 15,10 32 736,80
18 592 592460010600.S  Dlazba betonova, rozmer 200x100x60 mm m2 2233,040 7.72 17 239,07
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 43 127,24
Docasné dopravné znacenie - osadenie +
19 221 914811pc prenajom + demontaz (vid. vykres ¢.8) kpl 1,000 500,00 500,00
Osadenie chodnik. obrubnika betonového
stojatého do I6zka z betonu prosteho tr. C
20 221 917862112.S 16/20 s bocnou oporou m 1850,000 8,20 15 170,00
21 592 592170003500.S  Obrubnik rovny, Ix$xv 1000x100x200 mm ks 1868,500 3,21 5 997,89
L6zko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z betonu prostého tr. C
22 221 918101112.8 16/20 m3 153,125 129,00 19 753,13
Celo priepustu z betonu prostého z rur DN 300
23 221 919411111.S az DN 500 mm ks 2,000 470,45 940,90
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Stavba: Novy dlazdeny chodnik v obci Batorove Kosihy
Objekt: Chodnik
Objednavatel: Obec Batorove Kosihy
Zhotovitel" EKOM PLUS, s.ro. Spracoval:
Miesto: k.u.Batorove Kosihy Datum: 10.3.2025
e KCN Kod polozky Popis polozbfy (rmmr_nglna technicka Ekvivalent QozaQngqej technickej MU Mnozstvo ' Cena ) CeraicelKen
Specifikacia) Specifikacie celkom jednotkova
Zhotovenie priepustu z rur Zelezobeténovych
24 221 919511113.S DN 300 m 4,000 52,74 210,96
Rura Zelezobetonova hrdlové pre splaskové
25 592 592220000510.S  odpadové vody DN 300, dizky 2500 mm ks 2,000 183,21 366,42
Obeténovanie rurového priepustu betonom
26 221 919535556.S jednoduchym tr. C 12/15 m3 1,500 125,30 187,95
99 Presun hmét HSV 3513,34
Presun hmét pre pozemné komunikacie s
krytom dlazdenym (822 2.3, 822 5.3)
27 221 998223011.S akejkolvek dizky objektu t 2810,668 1,25 351334
PSV Prace a dodavky PSV 19 243,19
767 Konstrukcie doplnkové kovové 19 243,19
28 767 7679954 .9r Dodavka + Montaz oc. lavky Popis: kpl 1,000 19243,19 19 243,19
Ocelova jednopolova lavka pre chodcov s
rozpétim pofa 8,0 m. Nosnu konstrukciu tvoria
4 ocelové hlavné nosniky a priecniky.
Mostovka je tvorena pororoStom.
Bezpecnostné zariadenie na lavke je zabradlie
vysky 1,3 m.
Investiéné naklady neobsiahnuté
VRN v cenach 1 600,00
Geodetické prace - vykonavane pred
vystavbou urcenie vytyCovacej siete,
29 000 000300016.S vyty&enie staveniska, staveb. objektu eur 1,000 800,00 800,00
Inzinierska Cinnost - skusky a revizie
30 000 001000033.S zatazkavacie skusky eur 1,000 800,00 800,00
Celkom 159 596,31
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KRYCI LIST ROZPOCTU
B L;ivka pre pesich

Batorove Kosihy

EKOM PLUS, s.ro.

Podfa PD dre stavebné povolenie z 12/2024 Vymery poskytnuté projektantom

Cena bez DPH

Cena s DPH

Projektant

Objednavatel'

10.03.2025

36236403
> DP SK2020197476

19 243,19

v EUR 23 669,12

Spracovatel

Zhotovitel'

o)

76
~(( OSTRNAVAVILC. TT9&0/T




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Lavka pre pesich

es Batorove Kosihy

EKOM PLUS, s.ro.

Kad dielu - Popis

Naklady z rozpoétu

HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemné prace
2 - Zakladanie
8 - Rurove vedenie
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie
99 - Presun hmét HSV

PSV - Prace a dodavky PSV
711 - Izolacie proti vode a vihkosti
762 - Konstrukcie tesarske
767 - Konstrukcie doplinkové kovove
783 - Natery

M - Prace a dodavky M

43-M - Montaz ocelovych konstrukcii

10.03.2025

Cena celkom [EUR]

19 243,19
11 860,43
215449
8153.40
548,18
574,63
32973

4 025,52
144,23
1915,21
1009.30
956,78
335724
335724




ROZPOCET
Lavka pre pesich
Batorove Kosihy
Z EKOM PLUS, s.r0.
PC Typ Koéd

Naklady z rozpoctu

o HSV

(o
1 K 1312011018

2 K 1312011098

3 K 1322111118

4 K 1322111198

5 K 1332012018

6 K 1332012098

7 K 1622011028

8 K 1622012118

9 K 1625011028

10 K 1711011118

x

1711511018

®
x

1712012018

13 K 1712090028

14 K 1741010018

15 M 583410002900 S

16 K 1741011028

17 K 1751012028

18 M 583410004400 S

19 K 1812011028

D .2

20 K 2115611118

21 K 2119711218

22 M 693110003200 S

23 K 2219421218

Popis polozky (miniméina technicka Specifikacia)

Prace a dodavky HSV

Zemné prace
Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3

789

-0.15°78.3 “15% rutne

Medzisudet

0,065

Sucet

Hibenie nezapazenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost’
horniny 3

67.02

Hibenie ryh irky do 600 mm v hornine tr.3 nesudrznych -
ruénym naradim

1/2°(0.3+0.5)°0.78°(3.3+3.3)

0,041

Sutet - drenazna vsakovacia ryha

Priplatok za lepivost pri hibeni ryh § do 600 mm ruénym
naradim v hornine tr. 3

2112

Viykop $achty nezapazenej, hornina 3 do 100 m3

“vsakovacie jamy D 150 m

“hibka bez PD odhadom 3.0 m
0°0,75°0.75°3.02

0.397

Sucet

Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.3
11.012

Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

67.0+2,1+11.0 “vykopy

334 “zasyp

-47 “nasyp

Sudet - po stavensku

Vodorovné premiestnenie vykopku horniny tr. 1 az 4
stavebnym furikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 15

334 “spatny zasyp

47 “rasyp

Sutet - po stavenisku

Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m

Ulozenie sypaniny do nasypu nestdrznej horniny v aktivnej
z6ne

472

0.02

Sutet - svahove kuzele

Hutnenie bokov nasypov z hornin sudrznych a sypkych
250

Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3

Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05), ostatne

420! 8 'vykopana zemina v suchom stave
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
alebo okolo objektov do 100 m3
11.0 “vsakovacie amy
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm
1.0°1.89
Zasyp v ych pri s
povrchu zasypu
33.4 ‘spatny zasyp vykopanou zeminou
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 alebo
mater. ulozenym vo vzdial. do 30 m od vonkajieho kraja
objektu, pre aku mieru ias
sypaniny
113 “prechodova cblast - SO 0-63
Striodrva frakcia 0-63 mm
1.3°1.88

0.003

Suéet - prechodova obiast
Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 so zhutnenim

250

Zakladanie

Vyplii odvodiovacieho rebra alebo trativodu do ryh
kamenivom hrubym drvenym frakcie 32-63 mm

2.1 “arenazna ryha SD 32-63 mm

Zhotov. oplast. vypine z geotext. v ryhe alebo v zareze pri
rozvinutej Sirke oplast. od 0 do 2, 5m
0.8+0.3+08+0.5)"(3.3+3.3)

0,18

Sucet - drenaZna vsakovacia ryha

Geotextilia polypropylénova netkana 500 g/m2

16,012 "+20% na stykovanie

Nastrazenie a zabaranenie ocel. ihiel, pilét zvislych nad 15-
70 kg/m do 3m

“JPE 200 - do hitky 2.0 m, osttana diZka voine

4+4)°20

Ekvivalent pozadovanej technickej Specifikacie

MJ

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m2

m3

m2

m2

Mnozstvo

67.000
78.9C0
67.065
-0.065
67.000
33,500
33,500
2,100

2058
004t
2,100
1,050
1,050

11,000

10,603
0.397
11.000
5,500
5,500
42,000

80,100
-33.400
-4,700
42,000

38,100

33.400
4,700
38.100

42,000

4,700
4720
-0.020
4.700
10,000
10.000
42,000
75,600
75,600
11,000
11,000
20,790
20,790
33,400
33.400

11,300

11,300
21.360
21357

203

21.360
10,000

10.000

J.cena [EUR]

521

0.45

39,02

7.80

21,99

3,52

0,79

230

1.94

169

046

033

5.00

185
9.50

717,

17.89

7.99

0.21

26,75

084

091

1728

10.03.2025

Cena celkom [EUR]

19 243,19
11 860,43

2154 49
349,07

15,08

8194

8,19

241,89

19,36

3318

87,63

8148

794

460

13,86

378,00

20,35
197 51

239,48

202,16

170.67

2,10

8 153,40

56,18

13,44

1747

276,48

2znizend

znizena

znizend



24

25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

37

38

39

40

41

42

43

45

47

48

49

50

51

x

x

x

x

x

x

x

x

H

- 3

x

x

x

=

x

x

1348300 1

2733111168

2753211188

275321119.8

2753541118

2753542118

2753621118

8
8713553208

9
919535557 S

919726533.8

9539431215

354410054800 S

9539431228

Tyé ocelova prierezu IPE 200 mm. ozn 11 373 podla EN
1SO S235JRG1

8%(2+2)

32°0 5 Prepoditané oefcientom mnoZstva

dosky ych

Z Z beténu prostého tr.
C 16/20
1,5°3.08°0.1°2
0.006
Suéet - opory/zakiady

patky a bloky ych ii z betonu
2elezového tr. C 30/37
1.3°2.88°0.8°2
el
Sudet - apory/zaklady

pétky a bloky y i z betonu
zelezového tr. C 35/45
122 “celkové mnoisivo oetdnu zakiadov
-5 0 ‘opory/zakiady
Suéet - kridla. dnek

Debnenie ych patiek y i -
zhotovenie

Debnenie ych pétiek ych

odstranenie

Vystuz zakladovych patiek a blokov z betonarske] ocele
B500 (10505) mostnych konstrukeii
2083 ‘“wykr £08

Rurove vedenie

Potrubie kanalizacné PE 100 RC SDR11 zvarané natupo D
200x18,2 mm

11.8+10,1 “prepcjovace potrubie na vsakovacie jamy

Ostatne konstrukcie a prace-buranie

o] irového pri j ym tr.
C 16/20

05405 "2x vyustny objekt

Tesnenie dilatacnych §kar zalievkou za studena pre
komérku s tesniacim profilom §. 20 mm hl. 50 mm
2°(1.75+1.19+1 18+1.75)

004

Suéet - pruina zabevka

Osadenie drobnych kovovych predmetov do beténu pred
zabeténovanim, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodavky)

20 "FeZndrét ol 0.4 miks

Droét bleskozvodovy FeZn d 10 mm
2°0.4°065

-0.02

Suéet

Osadenie drobnych kovovych predmetov do beténu pred
zabeténovanim, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodavky)

2.0 “pasovinadl 2.4 miks

20 “Strukturovana matrica s rokom vystavby mosta
20 “PEriraDN30 dl 3.1/ks

Sucet

4044600 1

286130022400 S

9599411238

9599411321

99
998212111.S

PSV

71
7111120018

246170000900 S

7111221318

111620000500 S

711131106.S

283230002700 S

9987111018

762
762081060.S

762081062.S

FeZn 30 x 4 mm

2724095

0.04

Sucet

Strukturovana matnica 455x255 mm z PU s rokom vystavby
mosta - do debnenia

Rura dvoj a na tlakovd SDR11
50x4.6x100 m, matenal PE 100 RC

3.1+31

Chemicka kotva s y tesnena
ampulkou do betonu, ZB, kameiia, s vyvitanim otvoru
M12/95/220 mm

“zabradbie na oporach 8 kotva/zabradiie

L)

Cl a kotva s y ym tesnena
chemickou ampulkou do beténu, 28, kamefia, s vyvitanim
otvoru M16/45/190 mm

4°40 “kotverve loZisk

Presun hmoét HSV
Presun hmot pre mosty murovane,
monolitické beténové kovové vysky mosta do 20 m

Prace a dodavky PSV

Izolacie proti vode a vihkosti

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla
penetraénym naterom za studena

422 “1x penetradny nater opdr - pocfa TS

Lak asfaltovy penetracny

42 2°0.00035

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti zvisla asfaltovym
naterom za tepla

2°422 “2x asfaltovy nater opdr - podia TS

Asfalt polofiikany

84.4°0.0017

Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti nopovou foliou
poloZenou volne na ploche vodorovnej

95+95 “zolacia orecnodavych oblasti. ukonéeme zoace ries
staveona dast

Nopové HDPE félia hribky 0.5 mm. vyska nopu 8mm
proti zemnej vihkosti s radonovou ochranou. pre spodnt
stavbu

19,0°1,15

005

Sucet

Presun hmot pre izolaciu proti vode v objektoch vysky do 6
m

Konstrukcie tesarske
Zviastne vykony na
reziva
2°(0.05+0.05)"285 “hranoly SOx50 mm

0.02

Sucet

2Zviastne vykony na stavenisku, protismykova Uprava
povrchu dosiek ryhovanim

m3

m3

m3

m2

m2

m3

ks

g

kg

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

m2

16.000

32000
16.000

0,930

0924

0,930
6,000

5,990
0010
6,000

6.200

12200
-6,000
6.200

56,000

56,000

2,083
2.083

21,700

21.700

1,000

11,800

11780
0.040
11,800

2,000

2,000
0,500
0.520
-0.020
0.500

6,000

2,000
2,000
2,000
6,000
4600
4.560
0.040
4,600

2000

6.200
6,200

32,000

32,000

16,000

16.000

82639

42,200
42.200
0015

0015
84,400
84,400
0,143
0.143
19,000

19.000

21.900

21850
0.050
21,900

0,238

321.00

5374

64.84

68,17

5,57

259

641,00

29,87

7723

183

280

084

360

096

8711

323

968

3.99

037

102255

033

26425

167

0.55

16,22

331

2400

5136.00

49,98

389,04

42265

311,92
14504

133520

648,18
648,18

574,63
7723

1923

520

042

21,60

17422

1407

103,36

154,88

32073
329.73

4 025,52

14423
1561

1534

27.85

3779

n73

12.05

386

191521
18,87

362.40

znizena

znizend

znizena

2nizend

2znizena

znizenad

znitend

2niena




52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

67

69

70

71

72

73
74

x

x

x

=

x

x

M

x

=

x

x

x

x

X

x X

762133132.8

605110014500 S

762195000.S

7625231045

6119800 1

7625261308
6055200 1

762595000.S

998762102.8

767
7671640115

6312600 1

7672511338

5534300 1

998767101.S

783
783152312 S

7831745308

7837824048

783782406.S

M

43-M
4308630071

424954 1

430863007 .2

PM
PPV

151 “mostovka

Montaz debnenia stien z hrubych fosien na zraz hr. do 60
mm

2°6.0°2.0 "medzi profily IPE 200
Dosky a fosne z reziva
akost |

240°0.05%1.08

0.c04

Suéet

Spojovacie prostriedky pre steny a priecky na hladko alebo
tesarsky viazané, debnenie stien, pivnicné prepazky - klince,
svorniky, fixacné dosky

Polozenie podiah hoblovanych na zraz z dosiek a fosien

151 ‘mostovka

Drevené dosky susené hoblované - podlaha hr 28 mm.
agétové drevo

15,1+ 08

-0.008

Sucet

Polozenie vankusov pod podlahy osovej vzdialenosti nad
650 do 1000 mm

Dravené hranoly 50x50 mm susené - konstrukcné hranoly
agatové

Spojovacie prostriedky pre podlahy, zakrytie kanalov a
vykopov klince, skrutky

163'0.028

28,8°0.050.05

Medzisiéet

0.002

Sucet

Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do
12m

Konstrukcie doplinkové kovove

Montaz zabradlia kompozitného, kotvenie do podiahy
chemickymi kotvami

*zabradlie na oporach - stipy osadené na patnych plechoch hr. 16
mm. s dodatoénym podiiatim plastmiatou hr 10 mm (podfa TS)
42,065

004

Suéet

Zébradlie v 1300 mm s madlom - kovové profily tr S235JR
s protikoréznou ochranou (PKO) podla TS

Montaz podest z y h li ych rostov
skrutkovanim hmotnosti od 15 do 30 kg/m2, montaz vratane
prichytiek pre kotvenie

1.0°0.8*15

Rost podlahovy lisovany Ziarozink - pororost 1000x800x50
mm. nosnost 5 kN/m2 a 10 kN lokélne, nosny smer 1 m

Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové konstrukcie v
objektoch vysky do 6 m

Natery

Natery ocel.konstr. epoxidové C, CC - medzinater EP podfa
TS, 100 ym

431 “podfa vykr & 11. priprava povrehu OK podfa TS

Natery ocel konstr. polyuretanové fahkych C, velmi fahkych
CC - vrchny nater PUR podra TS, hr. 80 ym

Natery y p impregnacia proti
drevokaznému hmyzu, hubam a plesniam, jednonasobna

2°(0.05+0,05)°286°2 “hranoly 50x50 mm

15.1*2 “podianove dosky - spodna Zast

Medzisucet

-0.04

Suéet - dvojnasobny nater

Natery i, hibkova i a3vis
biocidom, jednonasobna

2*15.1 “podlanové dosky - horna £ast. avojnasodny nater

Prace a dodavky M

Montaz ocefovych konstrukgii

Montaz réznych dielov OK

“nosny rodt lavky zabradlie premostenia. loZiska
982.25+506.5

Medzisiéet

0.02°1488 75 “na zvary a SPOjOVAC:e Prostriedky

0475

Sutet - vykr & 11

OK lavky so zdbradlim - valcovana ocel tr S235JR.
kompletna doddvka vratane 1x epoxidového zakladného
néteru (EP-Zn) hr 60 um (podfa TS)

Montaz réznych dielov OK - pouzitie autoZeriavu s obsluhou

50 oredoeZne. upresni sa pocla skutonosti
Podruzny material
Podiel pridruzenych vykonov

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m3

ks

m2

ks

m2

m2

m2

m2

kg

hod

%

15,100
24,000
26,000
1.300

0.004
1.300

1,300

15,100

16.300

16.308
-0.008
16.300

15,100

28.600

8,300

8.260
0.040
8.300

4000

12,000

12.000

15.000

0,816

43,100
43,100

43,100

41,600
11.440

41640
0,040
41.600

30,200
30.200

1519,000

1488750
1488.750
28.775
0.475

1519.000

1519 000

5,000

5.000
1.000
1,000

1,31

138.10

5,05

3.18

1120

172

2480

14 47

159,20

9.81

7.67

24,06

584

13,14

176

217

089

1161

123,00
123,00

3144

179.53

6,57

48,02

891617

2461
32032

091

3093

1009.30
120,10

636,80

17,72

11505

19,63

956,78
251,70

566,33

7322

6553

3 357,24

335724
135191

170128

58,05

123,00
123.00

znizena

znizend

Znizend

znizend

znizend

2znizend




