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Ulozenie NN kabla
. i adi = ; . . Elektro-Projektant,Revizie
Léfsgi":;”;z ia zriadi s uzemnovacieho pasu FeZn 30x4. A vypracoval kontroloval zodp. projektant: Jozef Hiobik
pasu pripoja pomocou drétu FeZn10. wik . e
. = . P . ykopova zemina . ’ Horny Lieskov 183,
- Zemniaci pas sa uloZi na dno vykopU v hibke min 0,8m Jozef Hlobik Jozef Hlobik 01821 Dol Lieskov
- Pri ukladani zemniéa do kablového vykopu sa musi dodrzat min vzajomna ~—_vystrazna folia 0065-1ZA 2014 EZ RT E2A
vzdialenost 10cm vid obrazok &.1 _ Investor:  OBEC BATOROVE KOSIHY, £.873, 946 34 BATOROVE KOSIHY stupett PD: PSP
- Spoje sa musia previest zvaranim alebo svorkami .
V zemi chranit proti kordzii asfaltovym naterom. Nater nesmie zhorsit vodivost spojov. nazov C.zakazky: 20191119
- Celkovy zemny odpor nesmie byt va&si ako 5Q b= AN E
V pripade ak je zla rezistivita pddy, neumoZnuje dosiahnut poZadované hodnoty S /m M U LTI FU N Kc N E IH RIS KO SSX1 8 datum 11/2019
treba pouZzit nasledujuce opatrenia: - ieskove loZisko . . . . v n ]
Pridat uzemfiovacie tyde - /P— K.u. Batorove Kosihy, Parc.KN ¢.349/6 Format: ¢.kopie
Zvysit pocet uzemiovadov a navzajom ich pospajat kabel NN A3
- Uzemnenie musi byt vyhotovené v sulade s STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-51 v e obsah Situacia - Ochrana pred bleskom a uzemnenie C. vykresu
35 mierka nazov dielu : E-1.1 Elektroinstalacia E-1.2




