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NajmensSie dovolené vzdialenosti pri subehu a krizovani
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- . Vzdialenost sa meria medzi vonkajsimi povrchmi kablov, potrubim, ochrannou konstrukciou alebo kolajnicami blizsim k vedeniam.
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a krizovani s podzemnymi vedeniami podfa STN 38 6410,
Tato poznamka plati iba pre vzdialenosti krizovania s podzemnymi vedeniami. Pri sibehu sa poznamka vypusta.
Vzdialenosti platia pre vodné tepelngé vedenia. Pre parne tepelné vedenia je nutné stanovit vzdialenosti tak, aby bola splnena
podmienka ¢l . 72, Prekrizenie parného tepelného vedenia s telekomunikaénymi kablami sa vzdialenost zvaéiuje u chranenych kablov na 0,25m.
Nechranené.
V kanaloch, alebo beténovych chranicékach podla STN 341100.
Kabel v chraniéke presahujici plynovod na kazdl stranu 1m. Pre kable bez ochranného krytu sa vzdialenosti menia takio:
Pri krizovani NTL plynovodu 1 kablami do 35 kV na vzdialenost' 0,4 m. Pri kriZovani stredotlakového plynovodu 1 kablom do
10kV na 1 m, s kablamido 35 kM na 1.5 m.
Pri ulozeni v chranicke mozno primerane znizit™.
AZ k vonkajsiemu kraju stavebnej konstrukcie.
Kabel nizSieho napatia uloZeny v chranicke.
Kabel WN uloZeny v chranitke presahujici miesto krizenia na kazdul stranu 2 m.
Telekomunikaény kabel uloZzeny v betdénovom Zlabe a pod., zaliaty v asfalte presahujici miesto krizenia na obidve strany 2 m.
Vplyv kabla WN na telekomunikaéné vedenia kontroloval vypocétom podlfa STN 34 2030.
Kabel WN uloZeny pod plynovodom v chranitke zasypany vrstvou piesku hribky min. 0,3 ma pokryty dvoma vrstvami ochrannych
krycich dosiek, presahujicimi miesto krizenia najmenej 1 m nizkotlakového plynovodu a 2 m pri stredotiakovom plynovode.
Sao spravcom plynovodu prejedat individualnu ochranu proti kordzii.
Vzdialenost musi byt po dohode s vyrobecom kabla kontrolovana vypoétom.
Telekomunikaéng kable v betdnovej chranitke zaliatej asfaltom, difka presahu chraniéky 1,5 m na kaZdej strane od miesta ukonéenia stbehu
Ak je vzdialenost oboch subeznych kablov vacsia ako 1,5m , ochranné opatrenie odpada.
Interferencny vplyv kabla 110 kV na telekomunikaény kabel musi byt' kantrolovany vypoétom podla STN 342030.
So spraveom plynovadu pre jednat individualnu ochranu proti korézii.
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