B. SUHRNNA A TECHNICKA SPRAVA

Objekt : SO 01 Multifunkéné ihrisko 33x18m
Miesto : k.U. Batorove Kosihy, KN-C parcela ¢. 349/6
Datum - 11/2019



1. CLENENIE STAVBY:
SO 01 - VIACUCELOVE IHRISKO

SO 02 - OSVETLENIE IHRISKA

2. URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RIESENIE STAVBY

Sportova plocha sa nachadza v zastavanou Uzemi obce Batorove Kosihy, vedla $kolskych
budov na rovinatom pozemku parc. €. 349/6 KN-C vo vlastnictve Obce Batorove Kosihy.

Na pozemku parc.C. KN-C 349/6 je stavba navrhovana tak, Ze vstup na ihrisko je cez brani¢ku na
dIhdej strane ihriska.

lhrisko je ur€ené pre maly futbal, tenis, volejbal (nohejbal — bez Ciarovania, pripadne pohybovu
pripravu pre hadzanu alebo basketbal), s navrhovanymi vonk. rozmermi - hracou plochou 33,0 x 18,0 m, s
vysunutim na kratSich stranach ihriska strane pre branky, rozm. 3 x 2 x 1,25 m.

Celkova zastavana plocha ihriska je (vratane obrubnikov): 608 m*
Hracia plocha ihriska ( s brankoviskami): 605 m?

Sucastou stavby je umelé osvetlenie, ktoré je rieSené v samostatnej Casti ako samostatny stavebny objekt
SO 02. Navrhnuté su 4 ks osvetlovacich stoZiarov vysky 6,0 m.

3. STAVEBNO -TECHNICKE RIESENIE STAVBY

3.1.  Bdracie prace
Nevykonavaju sa

3.2. Zemné prace
Pred zaCiatkom vykopovych prac je potrebné, aby stavebnik zabezpecil vytyCenie vSetkych trés
inzinierskych sieti ich spravcami v danom Uzemi.

V rdmci zemnych prac bude prevedena celoplodna odkopavka v priemernej hr. 200 — 300 mm podla
danosti (nezrovnalosti) terénu, v ramci Upravy plane bude upraveny aj spadovy profil do predpisaného tvaru
a sklonu, vratane zhutnenia plane na hodnotu min. Epdf = 25 MPa.

Pre zakladové patky budi vyhibené vykopy nezapaZzenych jam o rozmeroch uvedenych na
prislusSnom vykrese. Je predpokladana zemina o triede tazitelnosti Ill. Prebytony vytaZzeny vykop bude
odvezeny Ciasto€ne na regulovanu skladku a Ciastoéne vyuzity v ramci terénnych uprav (bilancia zemin
vid. vykaz vymer).

3.3. Zéklady ]

Do pripravenych jam pre stipiky oplotenia a pre piliere osvetlenia budu vybetonované zakladové
patky z betonu C16/20 o rozmeroch uvedenych na prislusnom vykrese. Na stred patiek Sportového
vybavenia v ploche ihriska bude osadené stratené debnenie z PVC trubiek DN 400.

Do zékladov pod piliere osvetlenia je potrebné vopred osadit chranicky pre kable.

3.4. Vytycenie ihriska
V ramci osadenia novych obrubnikov dojde k vytyéeniu viacucelového ihriska.
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Vyskopisné osadenie

Vy8kovo bude stavba osadena podfa vytyeného fixného bodu ureného pred zahajenim vystavby
Polohopisné osadenie

Polohopisné vytyéenie vychadza z poskytnutého podkladu (katastralna mapa). Vo vykrese
zakladov €. 1.01 su uvedené vonkajSie koty, poloha zékladovych patiek, osi ihriska a pod.

3.5. Podkladové vrstvy spevnenych ploch
Na upravenu zhutnenu plan bude prevedené vodopriepustné podlozie v nasledujucej zostave:

S0 01: VIAC UCELOVE IHRISKO

drenazna vrstva hr. 170 mm z drveného kameniva frakcie 32/63 mm,

nosna vrstva hr. 60 mm z drveného kameniva frakcie 16/32 mm,

spojovacia vrstva hr. 40 mm z drveného kameniva frakcie 8/16 mm,

vyrovnavajuca vrstva hr. 20 mm z drveného kameniva frakcie 4/8 mm,

zakalovacia vrstva hr. 10 mm z drveného kameniva frakcie 0/4mm (prevadzat ru¢ne)
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Vrstva z drveného kameniva frakcie 32/63 mm bude prehutnena na hodnotu min. Epdf, = 25 MPa a
poslednéd zakalovacia vrstva z drveného kameniva frakcie 0/4mm bude zhutnena na hodnotu min. Epdf, = 40
MPa.

3.6. Sportové povrchy
VIAC UCELOVE IHRISKO

Na ploche ihriska bude polozeny UMELY TRAVNIK s kremennym vsypom o vyske viakna 15
mm zelengj farby pripadne v kombin&cii Cervena a zelena.

Zlozenim vldknovej kompozicie patri tento typ umelého travniku medzi najviac aplikované typy
travnikov pre viacucelové ihriska. Povrch zaruCuje ¢asovo nezmeneny herny komfort vo vSetkych roénych
obdobiach.

Vsyp tvoreny z kremicitého piesku o gulatej zrnitosti 0,3 — 0,8 mm zaruCuje nie len trvajucu
pruznost, ale aj vysoku vodopriepustnost. Umely travnik tovarne vyrabany v behuroch sa volne kladie na
vodopriepustny viazany alebo neviazany podklad, v spojoch sa podlepuje Specialnou paskou. Koberec
sa sklada z nosnej pogumovanej polypropylénovej tkaniny hr. 2 mm s votknutym 100% polyetylénovym
monofilnym vlaknom, ktoré je UV stabilizator. Ciarovanie je prevedené vkladanim Ciar §. 50 mm z
rovnakého materialu. Minimalna Zivotnost je 10 rokov.

TECHNICKE PARAMETRE NAVRHNUTEHO UMELEHO.TRAVNIKA:
I Vlakno PE monofilamentné
ViySka vldkna 15 mm
Hustota vpichov min. 37 750 vpichov/m2
Hmotnost min. 2180 g/m2
Detex min. 7200,
Hrabka vlékna (mikrony) min. 185 pm
VlySka podlozky 2 mm
Zasyp kremicitym pieskom, suSeny, zrnitosti 0,3 - 0,8 mm, min. 18 kg/m2

s R s T s I s R e B = R

Na ploche su vyznacené tieto typy Sportov:
- 1 x tenis
- 1 x volejbal
- 1 x maly futbal




Farby a Ciarovanie ihriska:
Hracia plocha ihriska je navrhovana v zelenom odtieni, pripadne v dvoch farbach: Cervend je vnutorna
tenisova hracia plocha a okolie zelené.

Zakladné navrhované Ciarovanie na ihrisku:
- Ciarovanie pre tenis - farba biela
- Ciarovanie pre volejbal - farba Zlta
- Ciarovanie pre maly futbal — farba biela

Ciarovanie bude realizované viepenim umelej travy prislusnej farby a rovnakych vlastnosti, ako okolité
trava v Sirke 50 mm.

3.7.  Odvodnenie
Drenéze

Pod povrchové odvodnenie ihriska je navrhnuté pomocou drenazneho systému. Zberné drendzne
pera su navrhnuté z PVC perforovanych flexibilnych trubiek DN 65 mm uloZenych v spade 0,5% do
pripravenych ryh §. 300 mm a opatrenych obsypom z drveného kameniva @ 8/16 obalenych v geotextilii
200g/m2. DrendZne pera su navrhnuté vo vzdialenostiach cca po 5 m. DrenaZze budu zaustené do
nového PVC zvodného potrubia DN 125 mm, ktoré bude napojené na vsakovaciu jamu mimo ihrisko.

Hydrotechnicky vypocet dazd'ovych odpadnych véd

Q=F.y.i kde F je odvodriovana plocha v hektaroch kde g
je sucinitel odtoku
kde i je intenzita navrhové 15 min. zratky v I/s.ha
(uvazujeme 138 l/s.ha)
MnoZstvo povrchovej vody:
1 povrch na vode priepustnom podlozi (y =0,7)
Q=0,0605x0,7x138=5,841/s (ihrisko)

Celkové mnozstvo dazd’'ovych odpadnych vod Q = 5,84 I/s.

3.8.  Obrubniky

lhrisko bude po stranach ohrani¢ené beténovym parkovym obrubnikom o rozmeroch
1000x250x80 mm, resp. 500/250/50 mm, osadenym do l6zka z prostého beténu C12/15. Horna hrana
obrubnika bude v rovnakej urovni ako vysledny umely povrch



3.9. Dopliujice konstrukcie, osadzovanie
, Na stred patiek bude osadené stratené debnenie z PVC trubiek o priemere D 400 mm, pre
stipiky Sportového vybavenia.

3.10. Sportové prislusenstvo

~ Viacucelove ihrisko bude vybavené zakladnym Sportovym prisluSenstvom pre navrhované Sporty,
tj. stlpiky sieti na volejbal a tenis vratane sieti, branky na maly futbal vratane sieti. Pre docielenie
multifunkénosti ihriska st prvky Sportového prisluSenstva navrhnuté ako osadzovacie (nie pevne
zabudované) a to do pripravenych montaznych puzdier v betdonovych patkach. V pripade ich
demontédze bude prislusné puzdro opatrené krytkou s umelym povrchom na hornej strane, ktoré zaceli
montazny otvor.
Vetko Sportové prisluSenstvo bude osadené podfa montdZneho ndvodu konkrétneho vyrobcu (najlepSie
priamo_zhotovitefom stav. prac), musi byt vybavené prisluSnymi atestami !!! Musi byt zaistené proti
akémukolvek posunutiu &i prevrateniu.

Vybavenie ihriska:
- 2 x futbalové AL demontovatelné branky s vnatornym rozmerom 3,0x2,0x1,25m, vratane sieti
- 1 x komplet - volejbalové demontovatené AL stipiky vy$kovo nastavitelné + volejbalova siet
-1 x komplet — tenisové AL demontovatelné stipiky, tenisova siet, tycky

3.11. Oplotenie
Mantinelové oploteniet+ochranné siete, celkova vyska: max. 4,0 m

Po obvode ihriska bude osadené oplotenie, €oho nosnt konstrukciu budu tvorit stipiky po obvode
dl. 4000 mm z uzatvorenych jaklovych profilov rozm. 60/40/3 mm, v spodnej €asti budu mat patku na
ukotvenie do bet. zakladu, hornd hrana bude v.rohoch kotvend do T- kusu, z ktorého bude
pokracovat vodorovny jaklovy profil pre zavetrenie a stuzenie ramu oplotenia rozm. 60/30/2,5 mm.
V spodnej Casti bude pre spevnenie prevedeny mantinel vyska - 1000mm z panelu, farebné prevedenie
RAL 6001, hornd hrana bude uzatvorena jaklovym profilom. Vyplfi hornej Casti bude tvorit tkana
polypropylénova siet o velkosti oka 45x45x3mm. V oploteni pre viacucelové ihrisko bude zriadeny vstup
pomocou jednokridlovej branky. Povrchova Uprava vSetkych kovovych prvkov oplotenia je navrhnuta
pozinkovana.

3.12. Odpadové hospodarstvo

Prevadzka a uzivanie stavby nebude mat’ negativny vplyv na TP.

Navrhované architektonicko - stavebné rieSenie je prispdsobené okolitej vystavbe a prostrediu. Podla
zakona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni platnych predpisov, vyhl. MTP SR €. 365/2015 Z.z., ktorou sa
ustanovuje Katalog odpadov, po€as prevadzky bude produkovany iba beZzny komunélny odpad, ktory
bude zhromazdovany v beZnych zbernych nddobach, umiestnenych pri navrhovanej stavbe.

Odpad vznikajuci poCas prevadzky stavby je zatriedeny do skupin odpadov:
Skupina 20 - komunalne odpady vratane ich zloziek zo separovaného zberu

Podskupina odpadov: 20 01 - Separované zbierané zlozky KO
Druh odpadu:

¢.20 0101

nazov: papier a lepenka

kategoria odpadu: ostatny odpad - O
¢.20 0102

nazov: sklo

kategoria odpadu: ostatny odpad - O



¢.200139
nazov: plasty
kategéria odpadu: ostatny odpad - O

Podskupina odpadov: 20 03 - Iné komunalne odpady
Druh odpadu:
¢.2003 01

nazov: zmesovy komunalny odpad

kategéria odpadu: ostatny odpad - O

Zberné stanovisko musi mat nasledovné Upravy:

- podlaha je spevnena plocha, odvodnena, povrchova Uprava plochy musi odolavat skladovanym latkam,
stanovisko odpadu je prevetrané,

- umiestnenie stanoviska odpadov je pristupné z miestnej komunikéacie, odvoz odpadu

zabezpeCuje obec.

Pocas vystavby bude potrebné zneskodnenie odpadu zykopov a zo stavebnych prac.
Predpokladana produkcia odpadov po&as vystavby:

Skupina odpadov:

17  Stavebné odpady a odpady z demoléacii vratane vykopovej zeminy

z kontaminovanych miest

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na Cistenie, filtraény material a ochranné odevy
inak nespecifikované

Podskupina: 17 02 Drevo, sklo a plasty

Druhy odpadu: 170201, 170202, 170203

Kategdria odpadu:  ostatny odpad — O

Predpoklad. mnotstvo: 100 kg

Podskupina: 17 04 Kovy vratane ich zliatin
Druhy odpadu: 170402, 170405
Kategodria odpadu:  ostatny odpad — O
Predpoklad. mnozstvo: 0,500 kg

Podskupina: 17 05 Zemina

Druhy odpadu: 170504

Kategoéria odpadu:  ostatny odpad — O

Predpoklad. mnozstvo: 35ton

Podskupina: 17 09 ZmieSané- iné odpady zo stavieb a demolacii

(iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03)

Druhy odpadu: 170904
Kategdria odpadu:  ostatny odpad — O
Predpoklad. mnozstvo: 20 ton

Podskupina: 1501 Obaly z papiera a lepenky
Druhy odpadu: 150101

Kategodria odpadu:  ostatny odpad — O

Predpoklad. mnozstvo: 0,02 ton




Podskupina: 1501 Obaly z plastov,odpad drenaze

Druhy odpadu: 150102
Kategodria odpadu:  ostatny odpad — O
Predpoklad. mnozstvo: 0,07 ton
Podskupina: 1501 Odpady z kovu
Druhy odpadu: 150104

Kategdria odpadu:  ostatny odpad — O

ZnesSkodnenie stavebného odpadu zabezpeci realizator stavby, odpady na stavbe budu skladované v
ocelovych prenosnych kontajneroch.

Zvysky stavebného Zeleza alebo znehodnotené Zelezné konStrukcie budu pocas vystavby odvazané
do najblizSej vykupne zbernych surovin.

Vytazena zemina zo zemnych prac bude Ciastone uloZzena na pozemku investora, Ciastocne
spatne pouZitd na spatné zasypy a terénne upravy.

4.0. Zaver

Pre zariadenie staveniska bude pri vystavbe pouZité docasne vybavenie, ktoré zabezpeci
na vlastné naklady zhotovitel. El. energie a voda budu odoberané zo stavajucich rozvodov
provizérnymi pripojkami.

Zasobovanie stavby bude uskutoiované z pozemku investora a prijazdovou komunikaciou so
suhlasom ich vlastnikov. Na stavbe budu vyuzité bezné stavebné stroje a mala mechanizacia. Z titulu
stavby a zariadenia staveniska neddjde k zaberu verejného priestranstva.

Pri vykonavani stavby musi zhotovitel dodrZiavat vSetky platné predpisy a zakonné technické
normy, pravne predpisy k zaisteniu bezpeCnosti prace a ochrany zdravia, ktorym je zékon ¢.
309/2006.

Podrobné podmienky stanovi vybrany zhotovitel spolu s koordinatorom bezpeénosti prace (ak bude
na stavenisku suCasne pracovat viac nez 1 zhotovitel). Pracovnici budi nalezZite preSkoleni pre
vykonavanie konkrétnych prdc a oboznémeni s bezpeénostnymi rizikami pred nastupom na konkrétne
pracovisko.

Pred zaCiatkom vykopovych prac je nutné nechat vytyéit trasy inZinierskych sieti ich spravcami.

5.0. Terminy zahajenia a dokon¢enia diela

Termin zahajenia: podla zmluvy o dielo
Termin dokoncenia: podla zmluvy o dielo
Batorove Kosihy 11/2019 Vypracoval: Ing. Zuzana Jurigova



