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nap.sustava 3+PEN, 400V/230V AC 50

Ochranné opatrenia: STN 33 2000-4-41
Vonkajsie vplyvy: STN 33 2000-5-51

Hz,TN-C
3+N/PE 230/400V, AC 50Hz TN-C-S

- Pred zahajenim vykopovych prac pre privodny kabel vytycCit trasy vSetkych
podzemnych vedeni inZ. sieti v rieSenej oblasti.

- Kablové vedenia v zemi uloZit kabel do chraniéky s hiblou vykopu v sulade s STN 33 2000-5-52 (341050)
- Pri subehu, resp. krizovani kabla NN s podzemnymi vedeniami inZ. Sieti dodrzat dovolené vzajomné

vzdialenosti v stlade s STN 73 6005
- Kablové vedenie v zemi oznacit ¢evenou féliovou podfa STN 736006

Legenda

@ STK 60/60/3 Pozinkovany kuZelovy stoZiar alebo ekvivalent

.| EKM-2020-2D1 Stoziarova svorkovnica 2ks 5x2,5-16 alebo ekvivalent

«-;i) Led reflektor 70W/4000k alebo ekvivalent

[msm | RS Rozvadzaé

Cyky-J 5x4 NN rozvody osvetlenia ulozené v zemi v chranicke

K500D Konzola pre reflektory (a=500mm) ELV produkt a.s alebo ekvivalent

Uzemnenie Pas FeZn 30x4 -4 x25 - Zin s.r.o.
KF 09040 Chrani¢ka Kopoflex

Cyky-J 3x1,5 (uloZenie v drieku stozZiara - napojenie svietidiel)
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