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1.0. Identifikacné udaje

1.1.  Stavba:
Nazov : Vybudovanie multifunkéného ihriska
Objekt : SO 01 Multifunkéni 33x18m
Miesto : k.U. Batorove Kosihy, KN-C parcela €. 349/6
Kraj - Nitriansky

Druh a charakter stavby :
InZinierska stavba Sportového charakteru

1.2 Investor:

Nazov :Obec Batorove Kosihy v zast. Starostom obce Mgr. Rolandom Labanczom
So sidlom :Béatorove Kosihy €.873, 946 34 Batorove Kosihy

ICO 100306711

DIC 12021046731

1.3.  Zodpovedny projektant:
Nazov :Ing. GabCova Gabriela, ¢&. 3670*A*4-1
so sidlom ‘Hliny €.1199, 017 01 Povazska Bystrica

ICO 144230401
DIC 2022 642699
IC DPH :SK2022642699
1.4. Projektant:
Néazov :Ing. Jurigova Zuzana
so sidlom :020 51 Dohnany €. 301, tel.
ICO: 37482912
DIC: 1040350432
IC DPH: ---
Banka: VUB, pobogka Puchov

Cislo uctu: SK81 0200 0000 0027 2703 1851

2.0, Podklady pre spracovanie projektu

Pre vypracovanie projektu boli pouZité nasledovné podklady:
- Snimka z katastralnej mapy v M 1:1000
- Obhliadka a zameranie jestvujuceho stavu
- Informéacie a zamery investora
- Predchadzajuce dokumentacie a suvisiace spravy, poskytnuté investorom

K vypracovaniu projektovej dokumentacie neboli k dispozicii informéacie o existencii
podzemnych inZinierskych sieti na stavenisku a jeho bezprostrednom okoli, preto nie je uvaZzovana ich
prekladka. V dotknutom Uzemi neboli zistené ziadne ochranné pasma.
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TaktieZ nebol prevedeny hydrogeologicky prieskum v lokalite su uvazované jednoduché zékladové
pomery .

3.0. Zékladné udaje o stavbe a prevadzke

3.1.  Struény popis stavby
Stavba bude vykondvana dodavatelsky a zhotovitel stavby bude uréeny vo vyberovom

konani. Stavebnik je povinny v zmysle § 62 ods. 1 pism. d/ stavebného zékona oznamit' zhotovitela
stavby (nazov a sidlo) stavebnému dradu do 15 dni po ukonceni vyberového konania.

Projekt stavby vychadza z podkladov a poziadaviek stavebnika. Navrhované je viacucelové
ihrisko s povrchom z umelej travy, ktoré bude vyuzivané pre maly futbal, tenis, volejbal, (nohejbal bez
Ciarovania). Rozmer hracej plochy je 33x18m, ihrisko mé vysunuté brankoviska malého futbalu rozm. 1,30
x 3,20 m.

Celkova zastavana plocha stavby (vonkaj$i okraj obrubnika) je 608 m*

lhrisko bude ohrani¢ené ochrannym oplotenim, ktoré pozostava z obvodovych sendviCovych
mantinelov do vysky 1,0 m, nad ktorymi pokracuje ochranna siet do celovej vysky 4,0 m, siet je napnuta
pomocou ocelového lanka na stipoch oplotenia vysky 4,0 m, kotvenych v betdnovych zakladovych
patkach. Povrch vlastnej hracej plochy bude tvoreny umelou travou a uloZzeny na podklade zo zhutnenej
Strkodrte.

3.2. Charakteristika uzemia stavby
Pozemok na ktorom je navrhované ihrisko, je prevazne rovinaty, umiestneny v zastavanom Uzemi

obce. V blizkosti rieSeného multifunkéného ihriska sa nachadzaju $kolské budovy.

Multifunkéné ihrisko bude situované pozdiznou osou rovnobezne s dlhdou stranou pozemku.
Situovanie vstupu na ihrisko je rieSené z jeho dlhSej strany s ohfadom ku moZznosti optimalneho
pristupu.

V pripade potreby zmeny orientacie vstupov pocas vystavby ihriska, mézu byt vstupné branky
osadené v ktoromkolvek volnom poli medzi stipikmi oplotenia dihgich stran ihriska. ~ Osadit vstupné
branky na kratSich stranach ihriska sa vzhfadom na vy3Siu zataz na tieto Casti oplotenia neodporuca.

3.3. Jestvujuci stav
Vzhladom k su¢asnému technickému stavu plochy je jej vyuZivanie obmedzené,

v podstate ho nemozno vyuzivat k akejkolvek Sportovej aktivite.
4.1. Navrhované rieSenie

Multifunkéné ihrisko:

V ramci uvazovanej vystavby ihriska bude vo vytyCenej ploche vykonand odkopavka zeminy
nutnd pre realizaciu stabilizacného a podkladného suvrstvia z drveného kameniva o niekolkych
frakciach (podfa PD).

Obnazena plan ihriska bude vyspadovana a zhutnena. V rdmci stabilizacie bude na obnazenej a

zhutnenej plani prevedeny drenazny systém z PVC trubiek, na ktord bude nasledovat realizacia
podkladnych vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310 mm.

Na toto podkladné suvrstvie bude polozeny umely trdvnik s kremennym vsypom hr. 15mm
zelenej, pripadne Cervenej a zelenej farby. Plocha ihriska je ohraniCena vonkajSimi obrubnikmi, ktoré
budu kladené do l6Zka z betonu triedy C12/15.

lhrisko bude ohrani¢ené ochrannym oplotenim, ktoré pozostava z obvodovych sendviCovych
mantinelov do vysky 1,0 m, nad ktorymi pokraCuje ochranna siet do celkovej vysky 4,0 m, siet je
napnuta pomocou ocelového lanka na stipoch oplotenia vysky 4,0m, kotvenych v beténovych zakladovych
patkach. 3




Povrch vlastnej hracej plochy bude tvoreny umelou travou a ulozeny na podklade zo zhutnenej
Strkodrte. Na z&ver bude osadené Sportové vybavenie ihriska.

Umelé osvetlenie:
Umelé osvetlenie je rieSené v samostatnej Casti, rieSené ako samostatny stavebny objekt
SO - 02.

3.5. Vecné a ¢asové vazby a priprava na vystavbu
Stavba nema vecné a Casové vazby na okolitd vystavbu. V ramci pripravnych prac dojde k

prevedeniu zariadenia staveniska, ktoré bude rieSené podla technickych moZnosti stavebnika. Pre
prisun noveho stavebného materialu a odvoz prebyvajuceho mnozstva vytazenej zeminy a stavebnej sute
bude vyuZivana jestvujuca komunikacia. Na stavbe bude pouZivana bezna mechanizécia.

3.6. Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Stavba a jej uzivanie nevyvola negativny vplyv na Zivotné prostredie. Pri vystavbe dojde

ku kratkodobému zvySeniu hladiny hluku vznikajuceho od strojov, ktoré budd vykonavat zemné prace a
podkladné stvrstvie. Ulohou zhotovitela stavebnych prac bude branit znegistovaniu vozoviek, znizovanie
prasnosti kropenim a skladovanim sypkych materialov v obaloch alebo uzatvorenych skladoch.
Stavebna ¢&innost musi byt obmedzena podla hygienického predpisu na dobu medzi 7 - 18 hodinou.
Tuhé odpady z vystavby budu odvazané na regulovanu skladku. Zvazanie odpadkov z prilahlych pléch
ihriska sa vystavbou nemeni a je prispdsobené zvyklostiam zvazného obvodu.

Vypracovala:11/2019 Ing. Zuzana Jurigova




