REVIZNA SPRAVA PO SERVISNEJ PREHLIADKE PLYNOVEJ KOTOLNE NA ZS v BATOROVYCH KOSIHACH
¢.892.

P.C. | VYROBCA TYP VYKON v.C. Rok vyroby
1. MODRATHERM - MODRA | PKM45E | 43 kW 1450426549 2000
2. MODRATHERM - MODRA | PKM45E | 43 kW 1450425945 2000
3. MODRATHERM - MODRA | PKM45E | 43 kW 1450426249 2000
4. MODRATHERM - MODRA | PKM45E | 43 kW 1450426449 2000
5. MODRATHERM - MODRA | PKM45E | 43 kW 1450425849 2000
6. MODRATHERM - MODRA | PKM15E | 14 kW 112042034700 2000

KONTROLA TECHNICKEHO STAVU KOTLA - LIATINOVE CLANKY A ZAPALOVACI HORAK

Liatinové ¢lanky na kotloch €. 2,4,5,6 st nevyhovujicom stave kvoli tniku vody, dévodom su prasknuté liatinové
Clanky. Prevadzkovanie takychto kotlov je nebezpecné, mdZe ddjst’ zhasnutia plameria a Uniku zemného plynu.
U kotloch boli zistené zlyhanie termoclankov a zlyhanie zapalovacieho horaka. Horaky su znacne opotrebované
a zapalovanie je niekedy nemozné. Vymena liatinovych ¢lankov, termoclankov a zapalovacich horakov pre tieto kotle
sa nedaju zohnat' nakolko vyrobny program MODRATHERMOV typ PKM skon€il. Servisny technici nevedia zabezpecit’
adekvatnu vymenu nahradnych dielov a stciastok. Preto plynové kotle nemézu byt prevadzke tyka sa kotlov ¢.2,4,5,6,
kde su prasknuté liatinové ¢lanky. Vymena termoclankov sa tyka aj kotlov aj €. 1 a ¢.3. Prevadzky schopnost’ tychto
kotlov nie je dlhodobo garantovana. Servisni technici nevedia zabezpecit' funkénost’ plynovych kotlov a preto
doporucujem vyhlasenie havarijného stavu plynovej kotolne.

KONTROLA EXPANZNEJ NADOBY )
Pri kontrole expanznej nadoby na UK typ VAREM s objemom 120 | bolo zistené na vrchnej prirube pri
vystupnom hrdle kordzia materidlu s priesakom vody. Expanzna nadoba je havarijnom stave.

CIRKULACNE CERPADLO UK )

Cirkulacné Cerpadlo UK typ SIGMA LUTIN 65-NTV-79-14-LM su Cerpadla na ktoré sa servis neda zabezpecit.
Chod cCerpadla je hlu¢ny a hranica Zivotnosti tohto ¢erpadla je na konci. Do potrubnej trasy nie je zabudované druhé
nahradné Cerpadlo. Napajanie privodnej a respektive vratnej vody do kotlov je opacne zapojené systém pracuje
opacne.

ZAVER

Nakolko kotolfia z prvého pohladu vyhovuje poZiadavkam prevadzky, ale pritom sa vyznaCuje zavaznymi
problémami prevadzky plynovych kotlov. Regulacia kotolne nevyhovuje suc¢asnym podmienkam prevadzkovania
kotolne. Vykazat' Usporu pri zastaranych kotloch sa jednoducho neda, ale hlavne nie pri takychto kotloch ktoré su uz
nefunkcné ¢.2,4,5,6, ale aj na tych kotloch ktoré su v havarijnom stave. Vymena kotlov je nevyhnutné, ako aj vymena
expanznej nadoby a zabezpeCenie nového cirkulacného Cerpadla. Jedna z priCin prasknutia liatinovych €lankov je
tvorba vodného kameria v liatinovych ¢lankoch plynového kotla.

Potrubie teplovodu UK je vedené od kotolne do objektu ZS v teplovodnom kandli s dizkou 40 m. Stav
teplovodného potrubia nepozname, ale tepelné straty z celkového vyrobeného tepla pocas roka méZu dosahovat’ od
20% do 25%. Pri rocnej spotrebe tepla 180 051 kWh pre Skolu to €ini 36 010,2 kwh.

Navrhom rieSenia je vybudovanie novej plynovej kotolne v priestoroch Skoly, kde by boli zabudované nové
kondenzacné kotle. Vykazana Uspora kondenzacnej kotolne ku kotolne nizkou ucinnostou 85% je Uspora 15% a ked’
kondenzacny kotol ma ucinnost’ 105% je Uspora 20% budeme uvaZovat' 18%.

Celkova uspora na zemnom plyne bude 20% + 18% = 38% je 68 419,38 kWh.

Prepocet rocnej tispory na zemnom plyne je 6 850 m3h rok



@O REDMI NOTE 8 PRO
CO Al QUAD CAMERA

@O REDMI NOTE 8 PRO
CO Al QUAD CAMERA

®0O REDMI NOTE
CO Al QUAD




@O REDMI NOTE 8 PRO
CO Al QUAD CAMERA




