VYPOCET VELKOSTI EXPANZNEJ NADOBY PODLA STN EN 12 828-A1

PARAMETRE VYKUROVACEJ SUSTAVY

Objem vykurovacej sustavy Vs = 680l 680
NAVRHOVANY ZACIATOCNY PRETLAK V SYSTEME

Staticky tlak + rezerva 0,3 bar Py=0, 75 bar 0,75
Otvoreny pretlak poistného ventila Pot=3,00 bar 3
KONECNY NAVRHOVANY PRETLAK V SYSTEME

Max. pracovny pretlak v teplom stave Pe = 0,9"Poty 2,7
Max. navrhovana teplota privodu Quax = 80°C
Zvacsenie objemu vody pri max. navrhovanej teplote e =3,25% 3,25
Vodna rezerva min Vwr=5,5 | 5,50
ZVACSENIE OBJEMU VODY VYKUROVACEJ SUSTAVY

Ve =e * (Vg/100) 22,1
[Ve= 60,35 |
MIN CELKOVY OBJEM EX. NADOBY

Vexp = (Ve+ Vg )" ((Pet1) / (Pe-Poy 27,60 * 1,897435897 52,369231
|Objem exp. nadoby Vexp=80,0 |

NAVRH EXP. NADOBY
EXP NADOBA VAREM S OBJEMOM

2x50 |

KONSTRUKCNY TLAK 6 BAR




