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1. ÚVOD.

PD pod názvom akcie „HAVARIJNÝ STAV KOTOLNE NA ZŠ V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH S REKONŠTRUKCIOU PLYNOVÝCH KOTLOV NA KONDENZAČNÉ KOTLE“ sa plánuje modernizovať vykurovanie pre havarijný stav s novou plynovou kotolňou s kondenzačnými vlastnosťami. Nová plynová kotolňa bude umiestnená v technickom prízemí. Vstup do kotolne bude z boku priestoru kotolne. Pre potrebu napojenia sa na inžinierske siete nie je potrebné riešiť okrem plynovej prípojky, voda, kanalizácia a elektrický prípoj sú k dispozícii. Súčasťou projektu je NTL – plyn napojenie plynových kotlov na existujúci plynovú prípojku. Nová plynová kotolňa bude zásobovať tepelným výkonom 100 kW priestory ZŚ. ZŠ v Bátorových Kosihách má vybudovanú NTL prípojku zemného plynu, ktorá je privedená od hranice pozemku do terajšej plynovej kotolne, ktorá je v havarijnom stave. Pôvodná plynová kotolňa je vzdialená od budovy ZŠ cca 80 m. Potrubie plynovej prípojky treba predlžiť  o 80 m. Plynové potrubie bude uložené vo výkopovej ryhe v hĺbke -0,8 m, použije sa bralén/oceľ potrubie s dimenziou DN 50. Do kotolne sa privedie potrubie DN 50 v oceľovom prevedení. Pri spracovaní projektovej dokumentácie bola pre časť plynovodu s tlakovou hladinou do 50 kPa dodržaná STN EN 1775, TPP 704 01, STN 386442, TPP 934 01, TPP 60901, STN EN 12279, vyhláška SÚBP č. 25/84 Z.z. . V objekte  bude   spaľovaný  zemný  plyn  naftový  o výhrevnosti 34.7  MJ.m-3,pri  tlaku 1.8 kPa. 
2.
VÝCHODZIE PODKLADY.

Podkladom pre vypracovanie projektu boli:


(
objednávka investora na spracovanie projektovej dokumentácie


(
pôvodná projektová dokumentácia časti ÚK


(
určenie miestnosti pre novú kotolňu


(
obhliadka a zameranie skutkového stavu


(
konzultácia s investorom

3.      
NTL – PLYN V KOTOLNI.

NTL prívod plynu ku kotlom: 
NTL prívod plynu DN 50 je navrhnutý ako nový rozvod z potrubia materiálu bralén / oceľ 57x3,2 Na hranice školského pozemku je osadený plynomerová skriňa s prípojkou NTL plynu s uzatváracím ventilom DN32 ako hlavný uzáver plynu. 

Meracia regulačné zariadenie je zložené z týchto armatúr: 

- plynomer suchý membránový typ BK-G2TMT 

- plynový guľový uzáver  HUP DN 32 osadený na prívode a vývode plynomeru 

-manometer 0-6 kPa Ø 160 

Všetky uzatváracie armatúry musia byť takej konštrukcie, aby bola bezpečne poznaná poloha otvorené – zatvorené. 

Kotolňa patrí do III. kategórie podľa STN 07 0703 s občasnou obsluhou. 

Parametre dopravného média: 
Médium: zemný plyn 

Výhrevnosť: 3,5 . 103 kJ . m-3 

Teplota plynu: 10 o C 

Vstupný tlak: 
0,1 MPa 

Výstupný tlak: 2 kPa 

Svetlosť prívodného potrubia STL: DN 25 

Svetlosť výstupného potrubia NTL: DN 32 

Počet regulačných stupňov: 1 

Spotreba ZP: max 7,26 m3 /hod 

Stavebná časť: 

Skriňa odberného a meracieho zariadenia je umiestnená v plote pred kultúrneho domu úroveň technického prízemia jednotlivé stavebné prvky musia byť z nehorľavého materiálu podľa STN 73 0208. Na vonkajšej strane dverí umiestniť tabuľku: „Nebezpečenstvo výbuchu a „Zákaz manipulovať s otvoreným ohňom 1,5 m!“ a osadiť tabuľku HUP. 

Ochrana proti statickej elektrike a proti blesku sa prevádza podľa STN 34 1390. Je nutné pospájať vodivo jednotlivé armatúry a uzemniť doskami Fe Zn. 

Výpočet potrubia:

 Podľa vzorca: d = 10 . 5√((19,4 . Q2 . Le . α) / p), podľa TPP 704 01. Redukovaná spotreba plynu: Q [m3/h]20Dĺžka potrubia: L [m]34 počet kolien (k=0,7)4 počet priamych uzatv. armatúr a zhybiek (k=0,5)1počet rohových uzatv. armatúr a odbočiek (k=1,3) počet redukcií (k=0,4) počet kužeľ. kohútov a krížov (k=2)1 Ekvivalentná dĺžka potrubia: Le [m]28,3 Max. tlaková strata v potrubí: p [Pa]100Rel. hustota média (zem. plyn α = 0,7) 0,7d [mm] 29,38. Vstupné údaje: Vypočítaný priemer potrubia:

Volím dimenziu potrubia rozvodu plynu DN32. 

Kotolňa: 
V kotolni sa osadia tri kusy plynových, kondenzačných kotlov BUDERUS Logamax GB192-50 o súčtovom výkone 100 kW.

Technické parametre kotlov BUDERUS Logamax plus GB 192i-50 

Výkon : 8,90-50 kW 

Koeficient účinnosti : 110 % 

Teplota spalín : 800C
NOx v spalinách : max 22 mg/kWh 

CO2 v spalinách : max 7 mg/kWh 

Hmotnosť : 45 kg 

Na montáž NTL plynovodu v kotolni sa používajú oceľové rúry na zváranie. Zmeny smeru budú prevedené rúrovými oblúkmi. Rúry budú odskúšané podľa STN 42 0250. Zveriteľnosť musí byť zaručená podľa STN 42 5782. 

Po montáži je nutné previesť tlakovú skúšku. Po úspešnej tlakovej skúške sa potrubie natrie dvojnásobným olejovým krycím náterom žltej farby odtieň 6 200 podľa STN 38 6408 EN 1775. 

Plyn bude vedený z DRS cez obvodové murivo do strojovne ku kotlom pod kotlami z ktorého budú odbočkami DN 20 napojené plynové kotle. Potrubie bude uložené na závesoch a konzolách. 

Odvetrávacie potrubie DN20 s guľovými uzávermi bude vyvedené do voľnej atmosféry 1,5 m nad objekt, podľa STN 38 4617. Na pripojenie kotlov budú slúžiť potrubia DN 20, na ktorých budú osadené guľové uzávery G 1“, ako hlavný uzáver pred kotlom. 

Kotle sú vybavené vlastnými plynovými horákmi s regulačnou a poistnou armatúrou, manostatom tlaku plynu, elektronickým zapaľovaním a ionizačným strážcom plameňa. 


Montážna organizácia musí preukázateľne poučiť odberateľa plynu s prevádzkou plynových odberných spotrebičov a ich obsluhou. Pre prevádzku kotolne je postačujúca občasná obsluha v zmysle vyhl. SÚBP 25/84 Zb.
4
ODVOD SPALÍN -DYMOVOD
Odvod spalín zo spaľovacieho priestoru kotla je riešený pomocou AZ komínmi, každý kotol samostatne, ktoré zabezpečujú prívod spaľovacieho vzduchu aj odvod spalín z kotlov pomocou ventilátora jednotlivých kotlov Nové komínové telesá bude treba prispôsobiť ku kotlom. Dimenzia komínových telies je 110/160 plast / kov , ktorý bude vyvedený 1m nad strechu budovy ZŠ. Účinná výška komína je 13 m.
Pre zariadenie na odvod spalín platia ustanovenia STN 73 4201 a STN 73 4210. Zariadenie musí vyhovovať druhu a konštrukcii kotlov. Napojenie – odvetranie kotlov je riešené samostatným axiálnym potrubím Ø 110/160 s vyvedeným nad strechu. Komínový odťah musí vyhovovať podľa STN 73 4210 a STN 73 4201 STN EN 12391-1 a musí vyhovovať vyhláške č. 356/2011 Z.z. prílohy č.6. 

 plynových zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009. 
Konštrukčná dokumentácia, intervaly preskúšania a technických prehliadok vyhradených plynových zariadení musia byť v súlade s požiadavkami uvedenej vyhlášky 
Vyhradené technické zariadenia stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č.124/2006 Z.Z. a §5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z.z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich fungovanie. 

Ostatné údaje sú zrejmé z výkresovej a rozpočtovej časti dokumentácie. 

5
VETRANIE A PRÍVOD SPAĽOVACIEHO VZDUCHU
Umiestnenie vetracích otvorov je nutné viesť tak, aby nevznikali neodvetrateľné priestory pod stropom. Vetracie otvory previesť o min. ploche s rozmermi 2 x v-0,5 m a š-0,3m 

Projektované kotly Buderus  sú bez návrhu na spotrebu spaľovacieho vzduchu z priestorov kotolne.

Vetraný bude samostatný priestor kotolne a to 3-násob. výmena vzduchu 1250 m3/h. Vetranie je zabezpečené vetraním otvoreným v stene o ploche hore odvetranie 0,15 m2 otvorenej polohe. Druhý otvor  prívod vzduchu dole s otvorom 0,15 m2 zabezpečený sieťkou voči hmyzu. Umiestnenie otvorov zabezpečí vetranie kotolne.
6.
TESNOSTNÉ SKÚŠKY
Postup a vykonanie skúšok má byť v súlade s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775.

  
Účelom skúšky je overiť tesnosť zmontovaného plynovodu. Skúška pevnosti sa vykoná stlačeným vzduchom (resp. inertným plynom) pri tlaku skúšobného média 5,0 kPa (min. 2,5 násobok maximálneho prevádzkového tlaku), najmenej 5 kPa.  Skúška  potrubia sa vykoná  po úsekoch. Pred  skúškou sa na ustálenie tlaku a vyrovnanie teplôt nechá skúšaný plynovod pod tlakom najmenej 15 minút. 

    
Skúšaný úsek NTL plynovodu sa pri pneumatickej skúške považuje za tesný ,ak v ňom nedôjde k poklesu pretlaku po dobu :
· min.15 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom do 50 litrov ;

· min.30 minút pre plynovody s vnútorným geometrickým objemom nad 50 litrov .

    
Po úspešnej skúške pevnosti sa vykoná skúška tesnosti skúšobným tlakom 2,0 kPa, ktorý sa rovná hodnote prevádzkového tlaku, najviac však 1,5-násobku maximálneho prevádzkového tlaku. Skúška trvá rovnako ako pri skúške pevnosti. Všetky zvary ,armatúry a prírubové spoje musia byť preskúšané penotvorným roztokom ,alebo iným spôsobom - detekčným prístrojom. Zmeny pretlaku počas  skúšky možno sledovať pomocou manometra, ktorý musí mať vhodnú citlivosť ( 10 Pa ) , s triedou presnosti merania min. 1%   pre stanovený skúšobný tlak ( napr. U-manometer).  Tlaková skúška je úspešná vtedy, ak počas trvania tlakovej skúšky nebol zistený žiadny pokles tlaku skúšobného média. V opačnom prípade sa skúška po zistení a odstránení netesnosti zopakuje.

7.
UVEDENIE DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY KOTOLNE
Po dokončení montážnych prác a odskúšaní kotolne bude potrebné vypracovať prevádzkový predpis kotolne, zabezpečiť dokonalé zaškolenie obsluhy, vyvesiť technologickú schému zapojenia kotolne v priestore kotolne. Chod kotolne bude plne automatizovaný, preto bude potrebný občasný dozor v pravidelných intervaloch. 

Uvedenie do prevádzky:

Pred uvedením zariadenia do prevádzky musí by zariadenie schválené podľa predpisov o stavebnom konaní. Pred prepojením plynového zariadenia na rozvod plynu, sa toto zariadenie musí podrobiť tlakovým a tesnostným skúškam, podľa TPP 70 401 /STN 38 6441/, alebo EN 15001-1 STN 38 6429. 

Overovacie a komplexné skúšky plynového zariadenia musia viesť iba odborní a oprávnení pracovníci dodávateľa zariadenia. 

Plynové zariadenia je možné uviesť do trvalej prevádzky iba po komplexnom preskúšaní všetkých regulačných, zabezpečovacích a meracích zariadení, nevyhnutných pre bežnú a hospodárny prevádzku. Súčasne sa musí vyhotoviť východisková revízna správa o elektrickej inštalácii a plynových zariadení. Preskúšanie horákov a horákových systémov sa uskutoční po ich zabudovaní do objektu. Každý kotol sa musí vyskúšať a nastaviť na minimálny menovitý výkon a overiť jej regulačnú činnosť. 

Pri odovzdaní plyn. zariadenia do prevádzky dodávateľ súčasne zaškolí na jeho obsluhu a údržbu pracovníkov, ktorých mu pridelil prevádzkovateľ. 

Obsluha kotolne musí mať potrebné skúšky z prevádzkovania plynových kotolní, obsluhy tlakových nádob, elektrických rozvodov apod. Obsluhujúci personál musí spĺňať kvalifikačné požiadavky pre obsluhu plynovej kotolne podľa požiadaviek vyhl.č.25/1984, 508/20096 Z.z., 75/1996Z.z. a súvisiacich STN noriem.


Pri prevádzkovaní musia byť dodržiavané bezpečnostné predpisy podľa Vyhlášky č.25/1983 v znení neskorších predpisov, ako  ostatné povinnosti vyplývajúce z prevádzkovania plynových kotolní. Plynové zariadenia podliehajú periodickým skúškam, kontrolám a revíziám podľa príslušných predpisov.


Plynová kotolňa musí byť vybavená:

· prevádzkovým poriadkom

· snehovým hasiacim prístrojom S6

· penotvorným prostriedkom alebo vhodným detektorom pre kontrolu tesnosti spojov

· lekárničkou pre prvú pomoc

NÁZOV AKCIE


HAVARIJNÝ STAV KOTOLNE NA ZŠ V BÁTOROVÝCH KOSIHÁCH 


S REKONŠTRUKCIOU PLYNOVÝCH KOTLOV NA KONDENZAČNÉ KOTLE
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